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MÁQUINAS & LINHAS COMPLETAS
O MAIS COMPLETO MIX DE EQUIPAMENTOS DO PAÍS

A NHS Máquinas é uma renomada indústria metalúrgica que atua nos campos do desenvolvimento e comercialização de 
máquinas e equipamentos industriais que integram o processo de produção de frutas, legumes e verduras prontos para o 
consumo.
Antenada nas inovações do mercado mundial de vegetais prontos para o consumo, a NHS Máquinas está sempre 
aprimorando seus recursos para desenvolver novos projetos e soluções adequadas para cada tipo de cliente.
Com parcerias estratégicas, a NHS Máquinas oferece diversas soluções para implantação de novos packing houses e 
adequações em fábricas já existentes que buscam constantes melhorias em seus negócios. Assim, a empresa proporciona 
consultorias que analisam tanto o projeto e layout quanto as manutenções preventivas de equipamentos.
A NHS Máquinas, fiel à sua missão e visão, vem a cada dia conquistando novos clientes em todo o Brasil. Dessa forma, 
desejamos que você seja bem-vindo à nossa empresa.

Desenvolver máquinas e equipamentos diferenciados e prestar serviços de excelência, gerando lucro e satisfação aos 
nossos clientes, colaboradores e acionistas.

Ser reconhecida como a melhor e mais confiável empresa brasileira fabricante de máquinas e equipamentos para 
processamento de frutas, legumes e verduras.



Dimensões externas

Potência total

Volume de água

Produtividade

C 5.660 x L 1.552 x A 1.600 (mm)

2 cv; 8 mca; 42 m³/hora

500 L

Até 500 kg/hora*

Mesa de preparo, seleção e pré-lavagem

Equipamento de pré-lavagem
Transporte de água, remoção de insetos e sujeira

MEP.501

Pré-Lavadoras
MBS.400 Mesa de banho e seleção

 

MBS.401 Mesa de banho e seleção

Equipamento de pré-lavagem
Tempo de exposição, eliminação de insetos e sujeira.

 

 

VERSÃO ESTEIRA RETA

Dimensões externas com esteira alta

C 4.580 x L 1.320 x A 1.850 (mm)

C 4.888 x L 1.320 x A 1.850 (mm)

640 L

Até 500 kg/hora*Produtividade

Volume de água

Dimensões externas com esteira reta

Pré-Lavadoras

Dimensões externas com esteira reta

Produtividade

C 4.580 x L  1.320 x A 1.850 (mm)

Dimensões externas com esteira alta C 4.884 x L 1.320 x A 1.850 (mm)

960 L

Até 800 kg/hora*

Equipamento de pré-lavagem
Tempo de exposição, eliminação de insetos e sujeira.

*Consulte outras versões e acessórios

*Consulte outras versões e acessórios

VERSÃO ESTEIRA RETA

Volume de água

 

 
* 02 tanques reservatórios de água,
 sistema de borbulhamento e filtro

Versão completa

*01 tanque reservatório de água, 
sistema de borbulhamento e filtro.

Versão simples

* Pode haver variação na produtividade, dependendo do produto a ser
processado e do ajuste do equipamento.



SAÍDA COM ESTEIRA

Pré-Lavadoras

 

MEP.500 Mesa de preparo, seleção e pré-lavagem

Mesa de pré-lavagem
Transporte de água, remoção de insetos e sujeira

Dimenções externas

Potência total

Volume de água

Produtividade 

C 6.760 x L 1.552 x A 1.600 (mm)

2 cv; 8 mca; 42 m³/hora

500 L

Até 500 kg/hora*

MLM.152

Dimenções externas

Volume de água

Potência total

Produtividade 

C 1.637 x L 738 x A 1.218 (mm)

170 L

0,75 kW (1,0cv)

Até 300 kg/hora*

Lavagem manual de frutas e vegetais.
Ideal para produtos sensíveis e pequenos volumes.

Mesa de lavagem manual

Lavadoras
LHM.800 Lavadora hidrodinâmica multifuncional

Tecnologia exclusiva NHS
Saída com calha vibratória

Tecnologia exclusiva NHS
Saída com calha vibratória

LHM.350 Lavadora hidrodinâmica multifuncional

SAÍDA COM ESTEIRA

Dimensões externas
com esteira

Volume de água

Produtividade 

C 4.346 x L 1.180 x A 1.710 (mm)

Dimensões externas
com calha vibratória C 4.388 x L 1.180 x A 1.710 (mm)

1000 L

Verduras: até 800 kg/hora*
Legumes: até  1000 kg/hora*

Lavadora contínua de turbilhonamento, ideal para frutas, legumes
e verduras inteiros ou processados.

Potência total 5,3 kW (7,1 cv) / 6,5 kW (8,8 cv)

* Pode haver variação na produtividade, dependendo do produto a ser
processado e do ajuste do equipamento.

Dimensões externas
com esteira

Volume de água

Produtividade 

C 2.682 x L 964 x A 1.746 (mm)

Dimensões externas
com calha vibratória C 3.128 x L 983 x A 1.746 (mm)

680 L

Verduras: até 350 kg/hora*
Legumes: até  600 kg/hora*

Lavadora contínua de turbilhonamento, ideal para frutas, legumes
e vegetais inteiros ou processados

Potência total 2,4 kW (3,2 cv) / 3,7 kW (5 cv)



SISTEMA DE LAVAGEM DE
ALTA PRESSÃO E ESTERILIZAÇÃO

M3

TANQUE AUTOMÁTICO
DE IMERSÃO COM AQUECIMENTO

M1

SISTEMA DE LAVAGEM
M2

LSIB.800 Lavadora com sistema inteligente de borbulhas

Dimensões externas

Volume de água

Potência total

C 4.765 x  L 1.544  x A 1.912 A (mm) 

1.000 L

5,66 cv (4,2 kW)

Lavagem ou sanitização para vegetais inteiros sem
quebras ou danos ao produto

Produtividade Até 500 kg/hora*

Lavadora de caixas
LVX.1100 Lavadora de caixas multiestágios

Dimensões externas

Volume de água

Potência total

Produtividade

C 15.200 x L 1.321 x A 2.100 (mm)

4.200 L

64,1 kW; / 85,5 cv

1.100 caixas/hora*

Lavadoras

LHC.300 Lavadora hidrodinâmica cíclica

Lavagem cíclica através de turbilhonamento.
Ideal para frutas, legumes e vegetais inteiros ou processados.

Dimensões externas

Potência total

Produtividade 

C 1.590 x L 930 x A 1.320 (mm)

2,0 cv, 25 m³/hora

Até 300 kg/hora*

LVCH.200 Lavadora com esteira de chuveiros

Volume de água

Potência total

Produtividade 

Dimensões externas C 3.000 x L 1.255 x A 1.825 (mm)

350 L

2,0 cv; 20 m³/hora

Verduras: até 300 kg/hora*
Legumes: até  1.200 kg/hora*

Sistema de lavagem através de chuveiros, ideal para remoção
de sujidades de frutas e vegetais

* Pode haver variação na produtividade, dependendo do produto a ser
processado e do ajuste do equipamento.

Volume de água 250 L

TANQUE AUTOMÁTICO
DE IMERSÃO COM
AQUECIMENTO

M1
SISTEMA DE LAVAGEM
DE ALTA PRESSÃO E 
ESTERILIZAÇÃO

M3

SISTEMA DE LAVAGEM
M2

Lavadora modular para caixas plásticas e diversos utensílios.
De uma simples lavagem até uma completa higienização.
Aceita diversos tamanhos de caixas e diversos tipo de utensilios 
tais como formas, banjeijas e caixais de diferentes formatos e 
tamanhos.



Dimensões externas

Rotação nominal do cesto

Produtividade

C 718 x L 830 x A 995 (mm)

800 rpm

Verduras: até 250 kg/hora*
Legumes: até  400 kg/hora*

1,0 cv

Centrifugadora de vegetais. Alto desempenho combinado
com baixo custo de manutenção.

Potência total

Centrifugadora de transmissão diretaCTD.200

Dimensões externas

Rotação nominal do cesto

Produtividade

C 633 x L 758 x A 1026 (mm)

800 rpm

Verduras: até 250 kg/hora*
Legumes: até  400 kg/hora*

1,0 cv

Centrifugadora de vegetais. Alto desempenho combinado
com baixo custo de manutenção.

Potência total

Centrifugadora de transmissão diretaCTD.ECO

Centrifugadoras
CTD.300 Centrífugadora de transmissão direta

Dimensões externas

Rotação nominal do cesto

Potência total

Produtividade

C 750 x L 750 x A 1.000 (mm)

800 rpm

1,0 cv

Verduras: até 250 kg/hora*
Legumes: até  400 kg/hora*

Centrifugadora de vegetais. Alto desempenho combinado
com baixo custo de manutenção.

Esteira de secagem
SEC.350 Esteira de secagem

Descascadoras

Dimensões externas

Altura de Carga

Altura de Descarga

Produtividade

C 4.632 x L 950 x A 1.645 (mm)

1.000 – Baixa / 1.250 - Alta (mm)

671 – Baixa / 921 – Alta (mm)

Tensão 3~220 V ou 3~380 V

Potência Total Instalada 19kW (25,4cv)

Folhas até 250 kg/hora*
Legumes até 3300 kg/hora*

Mais agilidade e eficácia no processo de de secagem automática e
contínua em frutas, legumes e verduras logo após o processo de lavagem.

DSM.800 Descascadora de mandioca

Dimensões externas

Altura de Carga

Altura de Descarga

Produtividade

C 2.464 x L 1.554 x A 1.190 (mm)

940 (mm)

590 (mm)

Tensão

Potência Total Instalada

2~220V+PE / 1~380V+N+PE

0,4kW

350 a 600kg/hora*

Desenvolvida especialmente para o
descasque preciso de mandiocas.

* Pode haver variação na produtividade, dependendo do produto a ser
processado e do ajuste do equipamento.



DLA.350 Descascadora de legumes
por lâminas ou abrasão

Dimensões externas

Volume total do tanque

Potência total

Produtividade

C 1.200 x L 895 x A 1.550 (mm)

80 L

1,1 kw (1,5 cv)

Até 400 kg/hora*

Descascadora de legumes com sistema de lâminas.
Acabamento diferenciado e maior vida útil para o vegetal.

Tecnologia exclusiva:
Descasque de legumes
por lâminas

Descascadoras
DSL.25/DSL.80 Descascadora abrasiva de legumes

Dimensões externas

Volume útil do tanque

Potência total

Produtividade

C 907 x L 876
x A 1.504 (mm)

65 L

1,5 kW (2 cv)

Até 500 kg/hora*

C 1.470 x L 1.035 x A 1.600
 a A 1.900 (mm)

250 L

3,7 kW (5,0 cv)

Até 1.500 kg/hora*

DSL.25 DSL.80

Descascadora de legumes por abrasão.
Comodidade e baixo custo. 

DVFL.08 Descascadora vertical de frutas e legumes

Dimensões s/pés
Dimensões c/pés

Potência total

Produtividade

C 955 x L. 840 x H 1.450 (mm)
C 955 x L. 840 x H 1.970 (mm)

0,33 kW (0,50 cv)

Até 580 kg/hora*

Descascadora vertical de frutas e legumes.
Descasque preciso sem injúrias ao produto e sem água.

Equipamento de alta precisão ideal para o descasque de:
Mamão, abacaxi, melancia, melão, abóboras, entre outros.

* Pode haver variação na produtividade, dependendo do produto a ser
processado e do ajuste do equipamento.

DSM.08 Descascadora de mandioca

Dimensões externas

Altura de Carga

Altura de Descarga

Produtividade

C. 2452 x L. 2160 x A. 1077 (mm)

805 (mm)

598 (mm)

Tensão

Potência Total Instalada

220Vca***

0,4kW ***

150 a 250 kg/hora*

Desenvolvida especialmente para o
descasque preciso de mandiocas.

DLA.800 Descascadora de legumes
por lâminas ou abrasão

Dimensões externas

Volume total do tanque

Potência total

Produtividade

C  2.044 x L 1.293 x A 1.664 (mm)

531 L

3,7 kw

Até 1000 kg/hora*

Descascadora de legumes com sistema de lâminas.
Acabamento diferenciado e maior vida útil para o vegetal.



Processadores

Cortes: palitos, ralados, rodelas e cubos.
Alta produtividade e cortes precisos para legumes e frutas.

Dimensões externas

Potência total

Peso

Produtividade

C 1.456 x L 783 x A 1.572 (mm)

2,2 kW (3,0 cv)

225 kg

1.200 kg/hora*

Tecnologia exclusiva para corte em palitos,
ralados, rodelas e cubos.

CFL.300 Cortadora de folhas

Dimensões externas

Potência total

Peso

Produtividade

Cortadora de folhas e legumes,  com grande precisão e
praticidade.

C 1.515 x L 740 x A 1.515 (mm)

1,5 kW (2,0 cv)

200kg

Até 500 kg/hora*

Cortadora de folhas e legumes
Alta tecnologia, precisão e alta produtividade.

Dimensões externas

Potência total

Peso

Produtividade

C 2.507 x L 783 x A 1.679 (mm)

1,85 kW (2,5 cv)

330 Kg

Até 2.000 kg/hora*

CFL.800 Cortadora de folhas

* Pode haver variação na produtividade, dependendo do produto a ser
processado e do ajuste do equipamento.

CRL.801 Cubetadeira radial de legumes

Tecnologia exclusiva para corte em folhas e legumes.



MCP.800 Mesa de corte e preparo tripla

Dimensões externas

Altura de carga/descarga

Peso

Produtividade

C 4.806 x L 1.347 x A 1.787 (mm)

Variável (mm)

335kg

Até 2.000kg/hora *

Transporte de alimentos para automação de linha.
Ideal para início ou final de linhas contínuas.

Transportadores

ESTH.100 Esteira horizontal

Dimensões externas

Potência

Peso

Produtividade

C 1.620 x L 920 x A 1.680 (mm)

0,25 kW (0,33 cv)

100 kg

Até 1.500 kg/hora*

Transporte de alimentos para automação de linha.

ESTH.250 Esteira horizontal

Dimensões externas

Potência

Peso

Produtividade

C 2.615 x L 920 x A 1.680 (mm)

0,25 kW (0,33 cv)

125 kg

Até 1.500 kg/hora*

Transporte de alimentos para automação de linha.

ESTZ.35 Esteira de transporte em Z

Dimensões externas

Altura de carga/descarga

Peso

Produtividade

C 3.990 x L 1.222 x A 1.798 (mm)

Variável (mm)

200kg

Até 800kg/hora *

Transporte de alimentos para automação de linha.
Ideal para início ou final de linhas contínuas.

MCP.350 Mesa de corte e preparo dupla

Dimensões externas

Potência

Peso

Produtividade

C 3.500 x L 740 x A 1.820 (mm)

0,25 kW (0,33 cv)

250 kg

Até 1.500 kg/hora*

Transporte de alimentos para automação de linha.

ESTH.350 Esteira horizontal

Dimensões externas Variável conforme configuração

Transporte de caixas de alimentos para automação de linha.

TPR.150 Esteira de roletes

Dimensões externas

Altura de carga

Peso

Produtividade

1.099 / 1.369 / 1.499 / 1.769 (mm)

Até 1.500 kg/hora*

Armazenamento seco ou molhado e transporte de alimentos

Variável conforme configuração

Variável conforme configuração

* Pode haver variação na produtividade, dependendo do produto a ser
processado e do ajuste do equipamento.



Corte e classificação
MTE.04 Mesa de toalete

Potência total

Peso

Produtividade

Dimensões externas C 2.880 x L 1.545 x A 1.640 (mm)

0,37 kW (0,5 cv)

200 kg

Até 2.000 kg/hora*

Mesa de corte, preparo e seleção de alimentos com sistema de transporte MTSA.04 Mesa de trabalho e seleção automática

Mesa de preparo para alimentos.
Fácil e prático em vários processos.

Dimensões externas 

Potência total

Peso

Produtividade

L 2.550 x W 999 x A 1.766 (mm)

0,25kW (0,33 cv)

100 kg

Folhas: até 800 kg/h*
Legumes: até  2.000 kg/h*

CCB.04 Carro cuba CESTO

Acessórios
TQ.600 Tanque contentor

Volume útil

Dimensões

Peso

Volume total

400 L

C 1.205 x L 1.093 x A 910 (mm)

65 kg

600 L

Tanque multiuso para lavagem de diversos produtos

Equipamento de lavagem / banho manual de alimentos

Ideal para fácil manuseio e preparação
de alimentos, de forma ergonômica e ágil.
Facilita as linhas de produção, onde
você deseja maior eficiência e produtividade.
Os cestos não são entregues com o produto.

Dimensões externas

Capacidade

Peso

C 2.316 x L 528 x A 531 (mm)

Até 4 cestos

50 kg

CSM.03 Carretel seco móvel

Dimensões externas

Altura de carga

Peso

C 1.164 x L 1.100 x A 940 ou 1.345 (mm)

670 ou 1.075 (mm)

57 kg

Sistema de carrossel para cestos. Ideal para acelerar
o recebimento dos alimentos proveniente da lavadora.

* Pode haver variação na produtividade, dependendo do produto a ser
processado e do ajuste do equipamento.

MSA.1000 Mesa em aço inox

Mesa em aço inox

Dimensões externas C 1.000 x L 700 x A 900 (mm)

Disponível em outros tamanhos, consulte-nos.
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